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Regolatore di pressione per valvole PRV.
Power Spin si applica a idrovalvole di rego-
lazione della pressione di valle per ottene-
re un’azione uniforme e senza discontinuità. 
Otteniamo quindi una regolazione molto 
accurata, ad alta risoluzione e assolutamen-
te stabile. Il set point di lavoro viene imme-
diatamente raggiunto.

Power Spin non necessita della manutenzio-
ne di pulizia dei tradizionali circuiti di con-
trollo idraulico.

Power Spin opera su un ampio range di re-
golazione. Data la sua azione continua eli-
mina ogni transitorio di pressione e pendo-
lazione dannoso per la vita della rete idrica. 

Alta Affidabilità funzionale: l’attuatore è pro-
tetto da sovraccarico, non necessita di fine-
corsa elettrici e si ferma automaticamente al 
raggiungimento delle battute meccaniche.

Comandato con tutte le periferiche 
del Gruppo Fast.

Pressione: 10-16-25 bar

Pressione minima: 0.7 bar sul pilota

Componente ideale per 
Real Time Critical Point

APPLICAZIONI IDEALI PER SMART GRID
•	 Regolazione della pressione di valle
•	 Regolazione della pressione di valle in 

funzione dalla domanda (Flow Modulation)
•	 Regolazione della pressione al punto 

critico
•	 Integrabile con tutti le piattaforma software 

Acquawork e Overland 
•	 Integrabile con qualsiasi piattaforma di 

supervisione.
•	 Possibilità di controllo in remoto tramite 

PC, Tablet e Smartphone.

MODELLO POWER SPIN 1500 N

COPPIA 1500 N

ALIMENTAZIONE 24V ac/dc, a batteria, consumo 2W

CONNESSIONE ELETTRICA Terminali con cavo 1 m, 4x0.75 mm2

PROTEZIONE IP 68

NOTA Azionamento manuale temporaneo, permanente 
con fermo meccanico e indicatore posizione

PESO Circa 2 Kg

EMC 2004/108/EC

CERTIFICAZIONE IEC/EN 60730-1 e 60730-2-14

CONDIZIONI OPERATIVE 0...50°C, 95% RH, non-condensante

CARATTERISTICHE TECNICHE


