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Un nuovo paradigma

nello Smart Water Metering

Da sempre l'industria della distribuzione
idrica ha fatto affidamento sulla ghisa come
materiale d'elezione per i corpi dei contato-
ri d'acqua di grande calibro. Questa scelta

Vantaggi di
Installazione

ERGONOMIA:
Display Inclinabile in Spazi Angusti

Igiene e Sicurezza
dell’Acqua

-

‘.

GHISA RIVESTITA: ACCIAIO INOX:
Potenziale deterioram— Inerte, Liscio,
ento/Potenziali danni Senza Porosita

5 2 SERVIZI A RETE - MAGGIO-GIUGNO 2026

STANDARD ETICO PER
ACQUA POTABILE:
Nessun Rilascio di
Particelle o Batteri

era dettata da una tradizione metallurgica
consolidata e da costi di produzione conte-
nuti, che permettevano investimenti iniziali
ridotti.

Tuttavia, I'avvento degli smart meters e,
conseguentemente, della tecnologia di
misura statica (in particolare quella ad ul-
trasuoni) sta rimescolando radicalmente le
carte in tavola. Le reti moderne richiedono
standard di precisione, igiene e durabilita
che la ghisa non sempre riesce a mantenere
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nel lungo periodo. In questo contesto, I'ac-
ciaio inossidabile emerge non come un'al-
ternativa di lusso, ma come una necessita
strategica che impatta direttamente sui co-
sti di gestione (OPEX), sulla salute pubblica,
sulla facilita di installazione e sull'efficienza
operativa dei cantieri.

Contatore grande, peso piccolo
La differenza pil evidente e piu immedia-
tamente percepibile tra un contatore in-
dustriale in ghisa e uno in acciaio inox €& la
differenza di peso. La ghisa, per sua natura,
richiede spessori massicci per garantire la
tenuta strutturale alle alte pressioni nomi-
nali (PN16, PN25 o superiori), rendendo i di-
spositivi pitl pesanti e difficili da manovrare.
Al contrario, l'acciaio inossidabile, grazie
alle sue migliori proprieta meccaniche, per-
mette di ottenere corpi molto pil sottili e
leggeri, con caratteristiche di resistenza ad-
dirittura superiori alla ghisa. Questa riduzio-
ne del peso non rappresenta un semplice
dettaglio estetico, ma un vantaggio opera-
tivo cruciale sia dal punto di vista della sicu-
rezza sul lavoro, sia della rapidita e facilita
di installazione.

Infatti, i tecnici che devono calare un misu-
ratore di grosso calibro in un pozzetto pro-
fondo o installarlo in una posizione sopra-
elevata corrono rischi sensibilmente minori
se il meter & leggero e maneggevole. Un
dispositivo realizzato in acciaio inox, e quin-
di di peso inferiore, pud essere spostato,
manovrato e riposto con una precisione e
una facilita che un analogo contatore in ghi-
sa non permette. Ma questa semplicita di
manovra si traduce anche in una maggiore
facilita di installazione e, conseguentemen-



te, in una riduzione dei tempi di cantiere.
Meno ore uomo per singolo intervento si-
gnificano un calo dei costi vivi per I'Utility e
un minor tempo di interruzione del servizio
per |'utenza.

Flange rotanti (flottanti):
massima flessibilita

ed ergonomia

Un punto di svolta tecnologico, spesso sot-
tovalutato, risiede nella flessibilita meccanica
offerta dalle flange rotanti, una caratteristica
che l'acciaio inox rende possibile, a differenza
della ghisa.

Nelle installazioni reali, specialmente in reti
datate, le tubazioni non sono mai perfetta-
mente allineate o livellate. Con i contatori in
ghisa a flange fisse, anche un errore di pochi
gradi nell'allineamento dei fori dei bulloni
puod trasformare un'installazione di routine in
un incubo. Infatti i tecnici si trovano costretti
a "forzare" le tubazioni per far combaciare i
fori, creando tensioni meccaniche latenti, che
nel tempo portano a rotture improwvise o per-
dite da trafilamento.

L'acciaio inox permette invece l'uso di flange
rotanti indipendenti dal corpo del misuratore.
Grazie a queste & possibile raggiungere un

ey

allineamento perfetto, facendo combaciare
con grande precisione i fori dei bulloni con
quelli della tubazione esistente; il tutto con un
lavoro da parte dell'operatore in campo piu
rapido ed agevole, facilitando e velocizzando
la fase d'installazione e, per altro, evitando
tensioni meccaniche che potrebbero nel tem-
po causare rotture o perdite.

L'uso delle flange rotanti apre la strada anche
ad una personalizzazione dell'orientamento
del meter, che ¢ vitale in spazi angusti (come
nei pozzetti stradali) e quando lo spazio di
manovra & ridottissimo. La possibilita di in-
stallare il contatore in maniera ruotata rispetto
alle flange consente di inclinare il display nel-
la posizione di piti facile lettura. Se la nicchia
¢ particolarmente stretta o profonda, poter
orientare l'interfaccia verso |'operatore senza
compromettere la tenuta idraulica rende la
lettura agevole, garantendo un'ergonomia
che la rigidezza della ghisa non puo offrire.

Lo standard (etico) dell’indu-
stria alimentare e farmaceutica
Se la meccanica premia I'efficienza, la chi-
mica del materiale premia la salute. Infatti,
spostando il focus sul piano dell'igiene, della
potabilita e della salute pubblica, va sottoli-

neato come |'acciaio inossidabile & ormai da
decenni il materiale sovrano in tutta l'industria
alimentare e farmaceutica mondiale, per ra-
gioni di sicurezza assoluta.

II'motivo & semplice: I'inox & chimicamente
inerte, non rilascia particelle nel fluido, non si
scaglia, non richiede la protezione attraverso
verniciatura e, grazie alla sua superficie estre-
mamente liscia e priva di porosita, inibisce la
proliferazione batterica.

Quando parliamo di acqua potabile desti-
nata al consumo umano, 'adozione dell'ac-
ciaio inox dovrebbe essere considerata uno
standard etico prima ancora che tecnico. La
ghisa, anche se rivestita con apposite verni-
ci, & soggetta a corrosione interna in caso di
micro-graffi o di un deterioramento natura-
le. L'acciaio inox non necessita di protezioni
esterne: la sua resistenza ¢ intrinseca alla lega
stessa, garantendo la purezza dell'acqua lun-
go tutto il percorso di misura.

Inox, lo standard nei paesi piu
avanzati

In molti dei mercati tecnologicamente piu
avanzati del pianeta, come Stati Uniti, Israele
e diversi poli tecnologici asiatici all'avanguar-
dia, I'acciaio inox ha gia ampiamente supera-
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to la ghisa nelle richieste dei grandi Distribu-
tori.

Questi Paesi hanno compreso che il costo
iniziale (CAPEX) leggermente superiore viene
ammortizzato in pochissimo tempo grazie alla
riduzione dei costi di installazione, alla quasi
totale assenza di sostituzioni per corrosione e
alla certezza di rispettare le normative igieni-
che pii stringenti.

A questi vantaggi si aggiunge la resistenza
alle correnti galvaniche e agli agenti chimici
corrosivi. Le reti idriche urbane sono ambien-
ti ostili: la presenza di correnti parassite nel
sottosuolo e I'aggressivita chimica di alcuni
terreni o sostanze puo accelerare il decadi-
mento dei materiali ferrosi. L'acciaio inox of-
fre una resistenza intrinseca superiore a que-
ste minacce. Tale materiale non necessita di
protezioni esterne aggiuntive o di verniciature
speciali periodiche: la sua "passivazione" na-
turale lo protegge, rendendolo maggiormen-
te durevole. Questo garantisce una migliore
integrita strutturale e la massima precisione
del punto di misura per tutti i 13 anni di vita
legale del prodotto, riducendo il rischio di
interventi di manutenzione straordinaria o so-
stituzioni premature dovute a cedimenti strut-
turali. Inoltre, la sostenibilita ambientale gioca
un ruolo chiave: l'acciaio inox ¢ riciclabile e il
suo processo di produzione & oggi molto piu
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green e meno impattante rispetto alla fusione
della ghisa. Una simile soluzione costruttiva si
allinea quindi agli obiettivi di sostenibilita del-
le moderne Utilities che puntano alla riduzio-
ne della propria Carbon Footprint.

Inox, un materiale per reti
moderne, efficienti e sicure
Scegliere un contatore d'acqua ad ultrasuoni
di grande calibro in acciaio inox non & solo
una scelta tecnica. Vuol dire abbracciare una
filosofia di gestione delle reti idriche moder-
na, efficiente e sicura. Significa proteggere la

CONTATORE SMART
+ ADATTO PER AMI
« ADATTO PER AMR

INDUSTRIAL

<2 WaterTech

salute dei consumatori, semplificare il lavoro
quotidiano degli operatori sul campo ed inve-
stire in una tecnologia che non teme il passa-
re del tempo o |'aggressione degli elementi.
Il passaggio dalla ghisa all'acciaio non rappre-
senta un semplice cambio di materiale, ma il
segnale tangibile di un settore che si proietta
nel futuro e si allinea agli standard di eccel-
lenza delle industrie piu avanzate del mondo.
Oggi, chi sceglie I'acciaio inossidabile, sce-
glie la tranquillita di non dover piu intervenire
su quel punto di misura per tutti i 13 anni di
vita legale del meter.
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